様式第1
特定防災施設等設置計画届出書

	年　　月　　日

鹿島地方事務組合

管理者　　　　　　　　　様

届出者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（担当者　　　所属　　　　電話　　　　　　　）

　　　　　　　　

特定防災施設等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の設置を計画したので、届け出いたします。


	事業所の設置の場所及び名称
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

	流出油等防止堤
	設置の位置
	（別添図書のとおり）

	
	容量
	㎥
	流出油等防止堤の総延長
	ｍ

	
	構造
	（別添図書のとおり）

	
	最大防油堤の容量
	㎥
	最大防油堤内の最大屋外貯蔵タンクの容量
	ｋｌ

	石油コンビナート等災害防止法第16条第4項の規定に基づき自衛防災組織に備え付けるべき化学消防自動車等の種類と台数
	

	消防車用屋外給水施設

消火用屋外給水施設
	水源
	種別
	

	
	
	水量
	㎥
	他の給水用設備等との兼用の有無
	有・無

	
	配管
	消火栓の個数
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個（別添図書のとおり）

	
	
	総延長
	ｍ
	他の給水用設備等との兼用の有無
	有・無

	
	加圧ポンプ
	全揚程
	ｍ
	吐出量
	ｌ／min

	
	
	基数
	基
	他の給水用設備等との兼用の有無
	有・無

	
	非常電源
	非常用電源専用受電設備、自家発電設備、その他（　　　　　　）

	
	代替施設
	（別添図書のとおり）

	着工年月日
	年　　　月　　　日

	完成年月日
	年　　　月　　　日

	※受付欄
	※　　　備　　　　　考

	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
２　特定防災施設等の種類に応じ、該当する項目について記入すること。

３　流出油等防止堤を二以上設置した場合は、それぞれの流出油等防止堤及び最大防油堤の容量を記入するとともに、総延長についてはそれぞれを合算した数値を記入すること。
４　水量は連続して取水が可能な量を記入すること。
５　加圧ポンプが二以上ある場合には、当該加圧ポンプごとに必要な事項を記入すること。

６　※印欄は記入しないこと。
流出油等防止堤


消防車用屋外給水施設


大容量泡放水砲用屋外給水施設
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